“We know what you want”

Q FINTECH'

REFINISH

FICHA TECNICA
MASILLA SOFT 400 A PISTOLA

DESCRIPCION

Fondo poliester de dos componentes ade-
cuado para la reconstruccion total o parcial
de vehiculos industriales y automoviles.
Tiene una distension perfecta, excelente
adhesion en varios tipos de soportes y posee
buenas propiedades antioxidantes. Se aplica
a pistola como fondo de relleno o como
aislante. Se puede aplicar sobre sustratos vy
rellenos de poliéster, fibra de vidrio, gel coat,
imprimaciones y epoxis.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Volumen disponible:
Cédigo del producto:
Color:

Peso especifico:
Sdlido en peso:

VOC:

Color:

Relacion volumen empleo/masa:

Didmetro boquilla:
Presion aire:

Pot life:

Seco al polvo:
Seco al tacto:
Secado completo:
Lijado:

Espesor pelicula seca:

Rendimiento teorico:
NuUmero de manos:
Disolvente:

750ML
MSL-P400

Gris

1400 + 20 g/
70+1%

224 + 5 g/l

Gris oscuro
100g:1-3g
25+40 mm

3.0 = 5.0 bar

20 - 40min segun dilucion y temperatura
<5 min

20 min

<4h

Después de 3h
400 = 800 pm
600 - 1100 g/m?
2-4

Estireno
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METODO DE APLICACION

Después de agregar el catalizador en las cantidades apropiadas, aplicar por pulverizacion.
Es aconsejable pasar de 2 a 4 capas para un grosor final de 800 micras como mdximo, con
una presionde 3 a5 atmy una boquilla de 2.5 -4 mm. El producto estd listo para usar, si es
necesario puede diluirse con un disolvente especifico hasta 10% en relacion con los resul-
tados que se obtendrdn. Puedes comenzar con una mano liviana, esperar 5/10 minutos
dependiendo de la temperatura ambiente, luego proceder, rociar una o dos manos com-
pletas esperando 5/10 minutos de secado en las manos. O puede, segun el uso, pasar una
sola capa gruesa. No aplicar en superficies mojadas.

ALMACENAJE

El componente A tiene una vida util de 1 afo, mientras que el componente B tiene una vida
util de 18 meses cuando se almacenan a una temperatura de 20°C en un envase cerrado,
en un lugar fresco y seco, y alejado de cualquier fuente de calor. Las normas de seguridad
e higiene laboral relacionadas con este producto estdn detalladas en la Ficha de Seguri-
dad correspondiente.
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